
Hunderte Kilo  

weniger heben – 

jeden Tag! 

D E R  G E W I C H T H E B E R  
F Ü R S  L E B E N S M I T T E L H A N D W E R K

N E U !

Kisten-Hebesystem Easy Lift für Kutter, Wölfe und Mischwölfe



Wie viele hundert Kilo an Zutaten heben Sie Arbeitstag für 
Arbeitstag in Kutterschüssel oder Wolftrichter? Holen Sie sich 
dafür die volle Ladung an Arbeitserleichterung: Mit dem neu-
en Kisten-Hebesystem Easy Lift für Handwerksmaschinen von  
K+G Wetter. Einfach Ladewagen einklinken, Kisten per Knopf-
druck hochfahren und umfüllen – ohne Bücken und Heben. 

	– Weniger Mühe, mehr Zeit – Tag für Tag:  
Easy Lift erledigt die Schwerstarbeit – Sie gewinnen  
Arbeitskraft und Zeit für die handwerklich perfekte  
Zubereitung bester Produkte. 

	– EIN System für Wölfe/Mischwölfe UND Kutter:  
Easy Lift kann bei allen Handwerksmaschinen von  
K+G Wetter ergänzt werden.  

	– Immer einsatzbereit, nie im Weg: Platzsparend am  
Maschinenkorpus hochgeklappt, ist Easy Lift bei Bedarf  
mit einem Handgriff startklar. 

	– Maximal flexibel: Easy Lift passt parallel oder  
rechtwinklig an Kutter oder Wolf und unterstützt damit 
perfekt Ihre Arbeitsabläufe.

	– Einfach hygienisch: Easy Lift ist so hygienisch zu  
reinigen, wie Sie es von Ihren K+G Wetter-Maschinen  
kennen – dank kompaktem, geschlossenem Korpus  
aus Edelstahl, speziell abgedichteten Verschraubungen  
und einer durchdachten Konstruktion ohne  
versteckte Ecken. 

Wir machen’s Ihnen leichter:  
Entdecken Sie auf kgwetter.de  
weitere technische Lösungen,  

die Ihr Können perfekt unterstützen.

S TA R K E R  H E L F E R  A N 
K U T T E R  U N D  W O L F

K+G WETTER GmbH 
Goldbergstraße 21 

35216 Biedenkopf-Breidenstein

Tel.	 +49 (0) 64 61 / 98 40 - 0 

Fax	 +49 (0) 64 61 / 98 40 - 25 

info@kgwetter.de
www.kgwetter.de A
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M A D E  I N 

G E R M A N Y

Gleich  mitbestellen  
oder  

nachrüsten! 
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